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KlimaKoffer 

Bedienungsanleitung der Messgeräte 
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KlimaKoffer - Funktion der Messgeräte 

 

1. Thermometer 

Das Gerät misst Innen- und Außentemperaturen 

und speichert die Extremwerte (MIN/MAX). Damit 

kann überprüft werden, ob in den Innenräumen 

die passende Temperatur herrscht und die 

Heizungsanlage entsprechend eingestellt ist. Zu 

hohe Temperaturen verursachen unnötige 

Energiekosten, zu niedrige Temperaturen können 

Tauwasserausfall und Schimmelrisiko 

begünstigen. 

Ablesen der Innentemperatur (IN/OUT-Taste): 

durch einmaliges Drücken der MAX/MIN-Taste 

wird die Höchsttemperatur, durch nochmaliges Drücken die Mindesttemperatur angezeigt. Das 

Thermometer sollte sich nicht in der Nähe von Wärme- bzw. Kältequellen (Heizung, Fenster, 

direkte Sonneneinstrahlung usw.) befinden.  

Am Thermometer kann zusätzlich auch die Außentemperatur (IN/OUT) abgelesen werden, 

wenn der Außentemperatursensor ins Freie gelegt wird. Dieser darf nicht der direkten 

Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden oder auf Oberflächen aufliegen, die sich stark erhitzen 

können (zum Beispiel auf einem Fenstersims aus Metall).  

WICHTIG: Nach dem Ablesen der Temperatur muss sowohl bei MIN als auch bei MAX die 

RESET-Taste gedrückt werden, damit das Thermometer wieder auf null gestellt wird. 
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2. Datenlogger 

Ein Datenlogger ist eine digitale Speichereinheit, die von einem Mikroprozessor gesteuert wird 

und Daten in bestimmten zeitlichen Abständen aufzeichnet. Mit diesem speziellen Datenlogger 

können über einen gewissen Zeitraum 

gleichzeitig die Temperatur und die 

Luftfeuchte erfasst werden. So können 

Sie erkennen, ob Ihre Räume behaglich 

sind, d.h. eine angenehme 

Raumtemperatur zwischen 18°C und 

22°C aufweisen und eine relative 

Raumluftfeuchtigkeit zwischen 45 und 

55 % vorliegt. 

Die Messung beschreibt das Nutzerprofil des Raumes und kann deswegen in kritischen Fällen 

auf möglichen Schimmelbefall hinweisen. 

Sie können die Erfassungsrate und die Startzeit einfach einrichten und die gespeicherten 

Daten auf den PC mit der speziell dafür entwickelten Software laden. Die dazugehörige 

Software befindet sich auf dem USB-Stick im Koffer. Die Daten hinsichtlich relativer 

Luftfeuchte, Temperatur und Taupunkt (jene Temperatur, bei der die Luftfeuchte zu Wasser 

kondensiert) können anschließend grafisch dargestellt, gedruckt oder in andere Anwendungen 

exportiert werden. 

Der Datenlogger hat zwei Zweifarben-Kontrollleuchten. Die eine Kontrollleuchte zeigt die 

Temperaturmessung an, die andere Kontrollleuchte zeigt die Messungen der relativen 

Luftfeuchte an. Die Statusanzeige wechselt regelmäßig alle 10 s zwischen den beiden 

Datenkanälen. 

Mit der Software können die folgenden Parameter eingestellt werden: 

Logger-Name, Maßeinheiten (° C, ° F), Aufzeichnungsrate (10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 6 

h, 12 h), hohe und niedrige Alarme für Feuchtigkeit und Temperatur, Startdatum und Startzeit. 

Durch die relativ hohe Speicherfähigkeit kann das Gerät, je nach Intervall, Daten von mehreren 

Wochen aufzeichnen.  
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3. Energiemessgerät 

Das Energiemessgerät kann den 

Energieverbrauch von einem oder mehreren 

Geräten messen. Als Einheit wird meist die 

Kilowattstunde (kWh) verwendet. Das Gerät 

wird in eine Steckdose gesteckt und 

anschließend wird das zu messende Gerät 

angesteckt. Auf dem Display lässt sich die 

momentane Leistung in Watt ablesen. Das 

Gerät besitzt auch weitere Funktionen:  

Beispielsweise kann der Stromtarif eingestellt werden (Euro/Kilowattstunde) und der 

Gesamtverbrauch über einen gewissen Zeitraum abgelesen werden. 

Bedienung 

Durch Drücken auf „MODE“ wechselt die Anzeige zwischen folgenden Kategorien: 

Power → Voltage → Cumulative electrical quantity (kWh) → Cumulative electrical cost (€/kWh) 

→ Power 

Bei fehlerhafter Anzeige kann durch Drücken auf “RESET” die Anzeige zurückgestellt werden. 

Gespeicherte Daten gehen dabei verloren. 

Eingeben des Stromtarifs 

Durch 3 Sekunden anhaltendes Drücken auf „MODE“ ergibt sich die Möglichkeit, den 

Stromtarif in €/kWh einzugeben.  

Durch Drücken auf „UP“ wird die jeweilige Ziffer eingestellt.  

Durch Drücken auf „MODE“ wird die nächste Ziffer ausgewählt.  

Erneutes anhaltendes Drücken auf „MODE“ beendet den Einstellungsvorgang  
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4. Infrarotthermometer 

Dieses Gerät misst die von einem Gegenstand ausgehende Wärmestrahlung und kann kalte 

und warme Oberflächen im Haus ausfindig machen. 

Dadurch kann man feststellen, wo am meisten 

Heizwärme nach außen verloren geht oder es kritische 

Oberflächentemperaturen unter 17°C gibt, wodurch es 

zu Schimmelbefall kommen kann.  

Zur Messung einfach auf die gewünschte Stelle zielen (je 

weiter entfernt, desto größer ist die erfasste Fläche und 

desto ungenauer ist das Ergebnis), Knopf (A) drücken 

und gedrückt halten. 

Mit der Taste (1) kann man die höchste und niedrigste 

gemessene Temperatur anzeigen. Taste (2) dient zum 

Umschalten zwischen Grad Celsius (°C) und Fahrenheit (°F). Taste (3) hingegen dient dazu, 

den Laser ein- und auszuschalten (zum genaueren Zielen). 

 

WICHTIG: Dieses Gerät ist nicht präzise genug, um es als Fieberthermometer zu verwenden! 

ACHTUNG: Das Gerät ist mit einem Ziellaser ausgestattet. Direktes Richten auf das Auge 

kann Schäden verursachen. 
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5. Schaltbare Steckleisten 

Steckleisten ermöglichen das gleichzeitige Ausschalten von mehreren Geräten und verhindern 

dadurch Stromverschwendungen, die durch den Stand-by-Modus hervorgerufen werden. Ein 

Mehrfachstecker kostet je nach Anzahl der Anschlüsse 

zwischen 3 und 20 €. Steckleisten mit einem 

Hauptschalter oder einer Fernbedienung können für 15-

20 € erstanden werden. Steckleisten sind für den 

Anschluss von 3-6 Geräten geeignet, insbesondere für 

solche, die nach einer bestimmten Zeit in den Stand-by-

Modus wechseln wie Computer, Bildschirme, Drucker, 

Scanner, Lautsprecher, Fernseher, DVD-Player, Hi-Fi-

Anlage, CD-Player, Satellitenempfänger usw. All diese 

Geräte verbrauchen stets Energie und können meist nur 

vollständig ausgeschaltet werden, indem sie 

ausgesteckt und so vom Stromkreis getrennt werden. Wenn die Geräte regelmäßig komplett 

ausgeschaltet werden; können Sie im Jahr pro Watt circa 2 € an Stromkosten einsparen.  

 

Beispiel: Ein Computer (4 W im Stand-by-Modus) und ein Bildschirm (5 W im Stand-by-Modus) 

sind an einem Mehrfachstecker angeschlossen, werden zwei Stunden täglich benutzt und 

befinden sich 22 Stunden im Stand-by-Modus. 

22 h x 9 W x 365 T pro J = 72.270 Wh / 1000 = 72,27 kWh x 0,24 € = Pro Jahr werden in etwa 

17,35 € gespart. 
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6. Kofferwaage 

Mit der Kofferwaage können Sie das Gewicht Ihrer täglich produzierten Abfallmenge 

bestimmen.  

Drücken Sie zunächst die Taste (T). Das Gerät ist nun funktionsbereit. Die Waage bietet 

verschiedene Einstellmöglichkeiten. Für das Abwiegen Ihrer 

Abfälle ist die nach Inbetriebnahme aktive Gramm-Einstellung 

jedoch sicherlich die idealste. Wünschen Sie eine andere 

Angabe (z.B. in Kilogramm), können Sie diese über die Unit-

Taste ändern. 

Sobald sich der Messwert stabilisiert hat, können Sie das 

Gewicht auf dem Display ablesen. Befestigen Sie den Müllsack 

einfach an der Halterung der Waage, heben Sie diesen mit der 

Waage an, sodass er freischwebt. Tragen Sie den Wert in eine 

Tabelle ein. 

 

Wiegen Sie nicht den Sammelbehälter mit!  

Durch das zusätzliche Gewicht und Schaukeln kann das Wiegen ungenau werden. Außerdem 

müssten Sie vom gemessenen Wert das Gewicht des Sammelbehälters abziehen, was 

wiederum eine Leerwiegung des Behälters voraussetzt.  

 

Zum Abschalten des Geräts drücken Sie die Unit-Taste für circa drei Sekunden. 
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7. Schrittzähler  

Mit dem Gerät kann sowohl die Entfernung als 

auch der Kalorienverbrauch berechnet werden.  

Eine Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei.  

Wenn Sie das Gerät nur als Schrittzähler 

verwenden, verfahren Sie am besten wie folgt: 

Das Gerät schaltet sich bei Bewegung von 

selbst ein und nach längerem Ruhestand wieder 

von selbst aus, 

drücken sie die Taste MODE (1) bis links die Funktion STEP (2) aufscheint, dann ein weiteres 

Mal bis in der unteren Zeile eine Zeitangabe (wie 8:16 im Bild) zu sehen ist, 

drücken Sie die Taste RESET (3) bis der Wert in der oberen Zeile auf null zurückgestellt wird 

(Beispiel im Bild: aus 799 wird 0). Der Schrittzähler ist nun funktionsbereit. 

Notieren Sie nach gewünschter Zeit/Handlung den Wert. 

Wenn Sie erneut die Schritte zählen möchten, verfahren Sie wie oben. 

 

Achtung: Die ersten 10 Schritte werden nicht angezeigt. Zwischendurch schaltet das Gerät 

auch eigenständig aus, die Memory-/Speicherfunktion bleibt aber eingeschaltet. Bei 

neuerlicher Bewegung schaltet sich das Gerät wieder ein und führt die Zählung ab der letzten 

Bewegung wieder fort, wobei die ersten Schritte wiederum nicht angezeigt, wohl aber gezählt 

werden. 

 

 


